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Quadro de Cargas (QD1)

Circuito Descrição Esquema Método

de inst.

V

(V) 18

Iluminação (W)

100

Tomadas (W) Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

FCT FCA In'

(A)

Seção

(mm2)

Ic

(A)

Disj

(A)

dV parc

(%)

dV total

(%)

Status

1 Iluminação F+N B1 127 V 12 273 216 R 216 1.00 0.80 2.7 1.5 23.0 10.0 0.57 0.57 Ok

A 12 273 216 R 216 0.80 2.7 1.5 23.0 Ok

b 0 0 R 1.00 0.0 1.5 23.0 Ok

2 Tomadas F+N+T B1 127 V 4 500 400 R 400 1.00 0.80 4.9 2.5 31.0 10.0 0.36 0.36 Ok

TOTAL 12 4 773 616 R 616 0 0

Legenda Detalhada

A
Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso

Acessórios p/ eletrodutos

Caixa PVC

4x2" 1 pç

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"

Placa p/ 1 função retangular 1 pç

S/ placa

Interruptor 1 tecla simples 1 pç

26

A

3x18

1

Luminária p/ lâmp. fluor. tubular - embutir

Acessórios p/ eletrodutos

Caixa PVC octogonal

3x3" 1 pç

Luminária e acessórios

Luminária embutir p/ fluoresc. tubular

3x20 W 1 pç

Reator eletrônico p/ fluorescente tubular

1x18 W 1 pç

2x18 W 1 pç

Soquete

base G 13 6 pç

Lâmpada fluorescente

Tubular comum - diam. 26mm

18W 3 pç

Quadro de distribuição - embutir a 1,50m do piso

Dispositivo de Proteção

Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN

10 A 2 pç

Quadro distrib. plástico - embutir

Sem barramento - UL (Ref. Cemar)

Cap. 6 disj. unipol. 1 pç

2PT

2

Tomada  2P+T a 0,30m do piso

Acessórios p/ eletrodutos

Caixa PVC

4x2" estanque 1 pç

Dispositivo Elétrico - embutido

Linha aquática

Tomada  2P+T - 16A 1 pç

2PT

2

Tomada  2P+T a 1,10m do piso

Acessórios p/ eletrodutos

Caixa PVC

4x2" estanque 1 pç

Dispositivo Elétrico - embutido

Linha aquática

Tomada  2P+T - 16A 1 pç

2P

2

Tomada universal 2P a 2,20m do piso

Acessórios p/ eletrodutos

Caixa PVC

4x2" 1 pç

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"

Placa p/ 1 função retangular 1 pç

S/ placa

Tomada universal retangular 2P 10A 1 pç

Esquema do comando  QD1 (A)

A
Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso

26

A

3x18

1

Luminária p/ lâmp. fluor. tubular - embutir
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10 A

1.5

(216 W)
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1 (Iluminação)

10 A

2.5

(400 W)
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2 (Tomadas)

QD1
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Retorno
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Detalhe da Identificação da Fiação

Retorno         

VerdeAzul

Neutro            Fase           Terra

127V em Caixa 2"X4"

Detalhe de uma Tomada

Neutro - Azul

Fase - Vermelho

Terra - Verde

Tomada Universal

Linha Pial Plus

ou Equivalente
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Detalhe QDE
S/Escala

Eletrocalha
75x50mm

Placa de Montagem

LateralFrente
Brita

Piso Piso

Concreto

CX 40x40x40

Curva de 90º
50mm

Luva 50mm
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o

Caixa 2"x4"

Interruptor 1 Seção

Detalhe de um Interruptor 

Vista PosteriorVista Frontal
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Vista Lateral

Desliga
Fase Retorno

Interruptor + Tomada
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Retorno
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Terra

VermelhoBranco

Detalhe da Identificação da Fiação
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Fase
Neutro

Retorno

Detalhe de ligação
interruptor simples

interruptor
2 polos

+130cm do piso acabado

Fase (+)

Neutro (-)
Proteção (terra)

Tomada universal 10a 2p+t

Detalhe de ligação
tomada 127 volts

vem do QD
vem do QD

+030cm do piso acabado

Fase (+)

Neutro (-)
Proteção (terra)

Tomada universal 10a 2p+t

Detalhe de ligação
tomada 127 volts

vem do QD
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QUADRO DE CARGAS E01 

CIRC DESCRIÇAO POTÊNCIA CONDUTOR PROTEÇAO
01

04
05

ILUMINAÇÃO 80 2.5 10

03 RESERVA
02 TOMADAS 720 4.0 15

RESERVA
RESERVA

-
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